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HUBKRÄFTE DX27Z-7

DX27Z-7 ∙ MONOAUSLEGER 2,0 M ∙ STEG 300 MM ∙ OHNE LÖFFEL∙ KABINE� (EINHEIT: 1000 KG)

DX27Z-7 ∙ MONOAUSLEGER 2,0 M ∙ STEG 300 MM ∙ OHNE LÖFFEL ∙ SCHUTZDACH� (EINHEIT: 1000 KG)

A 1,0 m 2,0 m 3,0 m Max. Reichweite

B A

A 1,0 m 2,0 m 3,0 m Max. Reichweite

B A

Löffelstiel 1,10 m ∙ Schild oben
3,0 m 0,57 * 0,48 0,53 0,43 3,20
2,0 m 0,58 0,47 0,4 0,32 3,76
1,0 m 0,55 0,44 0,37 0,29 3,92
0,0 m 1 0,76 0,53 0,42 0,38 0,31 3,76
-1,0 m 1,82 * 1,82 * 1,01 0,77 0,53 0,42 0,49 0,39 3,19

Löffelstiel 1,10 m ∙ Schild oben
3,0 m 0,57 0,46 0,51 0,41 3,20
2,0 m 0,56 0,45 0,38 0,31 3,76
1,0 m 0,52 0,42 0,35 0,28 3,92
0,0 m 0,95 0,72 0,5 0,4 0,36 0,29 3,76
-1,0 m 1,82 * 1,82 * 0,96 0,73 0,5 0,4 0,46 0,37 3,19

Löffelstiel 1,10 m ∙ Schild unten
3,0 m 0,57 * 0,57 * 0,60 * 0,55 3,20
2,0 m 0,63 * 0,6 0,60 * 0,42 3,76
1,0 m 0,81 * 0,57 0,62 * 0,38 3,92
0,0 m 1,59 * 1,03 0,91 * 0,55 0,65 * 0,4 3,76
-1,0 m 1,82 * 1,82 * 1,41 * 1,04 0,79 * 0,55 0,68 * 0,51 3,19

Löffelstiel 1,10 m ∙ Schild unten
3,0 m 0,57 * 0,57 * 0,60 * 0,52 3,20
2,0 m 0,63 * 0,57 0,60 * 0,4 3,76
1,0 m 0,81 * 0,54 0,62 * 0,36 3,92
0,0 m 1,59 * 0,98 0,91 * 0,52 0,65 * 0,38 3,76
-1,0 m 1,82 * 1,82 * 1,41 * 0,99 0,79 * 0,52 0,68 * 0,48 3,19

1.	Lastpunkt befindet sich am Ende des Löffelstiels.
2.	Mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Leistungsdaten werden durch die Hydraulikleistung 

begrenzt.
3.	Die angegebenene Hubleistung übersteigt nicht 75  % der minimalen Kipplast bzw. 87  % der 

Hydraulikleistung.
4.	Die am wenigsten stabile Position ist über die Seite.
5.	Die Hubleistung gilt nur für die Maschine wie ursprünglich vom Hersteller hergestellt und normal 

ausgerüstet.
6.	Hubleistung gemäß ISO 10567.

 	 : Nennleistung über die Front.
 	 : Nennleistung über die Seite bzw. 360°.
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HUBKRÄFTE DX35Z-7

DX35Z-7 ∙ MONOAUSLEGER 2,50 M∙ OHNE LÖFFEL ∙ KABINE� (EINHEIT: 1000 KG)

DX35Z-7 ∙ MONOAUSLEGER 2,50 M ∙ OHNE LÖFFEL∙ KABINE� (EINHEIT: 1000 KG)

A 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m Max. Reichweite

B A

A 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m Max. Reichweite

B A

Löffelstiel 1,33 m ∙ Schild oben
4,0 m 0,91 * 0,86 0,89 0,78 3,16
3,0 m 0,85 * 0,85 * 0,61 0,53 0,6 0,52 4,05
2,0 m 0,94 0,82 0,6 0,53 0,5 0,44 4,47
1,0 m 0,89 0,77 0,58 0,51 0,47 0,41 4,59
0,0 m 1,52 * 1,36 0,86 0,74 0,57 0,49 0,49 0,43 4,45
-1,0 m 2,11 * 2,11 * 1,67 1,38 0,85 0,74 0,57 0,5 3,99
-2,0 m 1,72 1,43 0,89 0,77 0,87 0,75 3,06

Löffelstiel 1,50 m ∙ Schild oben
4,0 m 0,79 * 0,79 * 0,82 * 0,74 3,42
3,0 m 0,77 * 0,77 * 0,65 0,58 0,59 0,52 4,24
2,0 m 1,48 * 1,48 * 1,01 0,88 0,64 0,56 0,5 0,44 4,64
1,0 m 0,95 0,82 0,62 0,54 0,48 0,42 4,76
0,0 m 1,57 * 1,45 0,91 0,79 0,6 0,53 0,49 0,43 4,62
-1,0 m 1,89 * 1,89 * 1,76 1,46 0,91 0,78 0,6 0,53 0,57 0,5 4,19
-2,0 m 1,81 1,5 0,93 0,8 0,81 0,7 3,33

Löffelstiel 1,33 m ∙ Schild unten
4,0 m 0,91 * 0,91 * 0,95 * 0,95 * 3,16
3,0 m 0,85 * 0,85 * 0,91 * 0,91 * 0,80 * 0,80 * 4,05
2,0 m 1,12 * 1,12 * 0,94 * 0,94 * 0,77 * 0,77 * 4,47
1,0 m 1,50 * 1,50 * 1,07 * 1,07 * 0,80 * 0,80 * 4,59
0,0 m 1,52 * 1,52 * 1,70 * 1,70 * 1,15 * 1,15 * 0,91 * 0,91 * 4,45
-1,0 m 2,11 * 2,11 * 2,72 * 2,72 * 1,62 * 1,62 * 1,03 * 1,03 * 3,99
-2,0 m 1,85 * 1,85 * 1,05 * 1,05 * 0,99 * 0,99 * 3,06

Löffelstiel 1,50 m ∙ Schild unten
4,0 m 0,79 * 0,79 * 0,82 * 0,82 * 3,42
3,0 m 0,77 * 0,77 * 0,83 * 0,83 * 0,69 * 0,69 * 4,24
2,0 m 1,48 * 1,48 * 1,04 * 1,04 * 0,90 * 0,90 * 0,67 * 0,67 * 4,64
1,0 m 1,44 * 1,44 * 1,04 * 1,04 * 0,70 * 0,70 * 4,76
0,0 m 1,57 * 1,57 * 1,68 * 1,68 * 1,14 * 1,14 * 0,79 * 0,79 * 4,62
-1,0 m 1,89 * 1,89 * 2,85 * 2,85 * 1,65 * 1,65 * 1,08 * 1,08 * 0,98 * 0,98 * 4,19
-2,0 m 2,08 * 2,08 * 1,23 * 1,23 * 0,98 * 0,98 * 3,33

1.	Lastpunkt befindet sich am Ende des Löffelstiels.
2.	Mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Leistungsdaten werden durch die Hydraulikleistung 

begrenzt.
3.	Die angegebenene Hubleistung übersteigt nicht 75  % der minimalen Kipplast bzw. 87  % der 

Hydraulikleistung.
4.	Die am wenigsten stabile Position ist über die Seite.
5.	Die Hubleistung gilt nur für die Maschine wie ursprünglich vom Hersteller hergestellt und normal 

ausgerüstet.
6.	Hubleistung gemäß ISO 10567.

 	 : Nennleistung über die Front.
 	 : Nennleistung über die Seite bzw. 360°.

NOT FOR PRIN
TIN

G



|� 23

OPTIMIERTE LEISTUNG
Die HB-Reihe ist für Develon-Bagger 
optimiert und von Develon Engineering 
vollständig zertifiziert.

Unabhängig von der Breite bewältigen Sie mit  
unseren Löffelsätzen jede Aushubarbeit.

Verfügbar für 1-t- bis 10-t-Bagger

Umfang pro Satz:
	- 1 Schnellwechsler mit Bolzenbefestigung
	- 3 Grablöffel mit Zähnen
	- 1 Räumlöffel

SEITENSCHNEIDER UND ABRIEBBELÄGE AN DER UNTERSEITE
Die Grablöffel sind mit dicken, abgeschrägten  
Seitenschneidern und Abriebbelägen ausgerüstet, 
die 90 % des Löffelbodens abdecken.
ERHÖHTE STEIFIGKEIT
Der Räumlöffel ist mit einem oder mehreren Steh-
blechen ausgerüstet, um die Steifigkeit des Löffels 
zu erhöhen.

LÖFFELSÄTZE

SIE MACHEN ABBRUCHARBEITEN?
GARANTIE
Vermeiden Sie Kompatibilitäts- 
und Garantieprobleme infolge der 
Verwendung eines nicht zugelassenen 
Hydraulikhammers. Develon bietet eine 
Standardgarantie von bis zu 2 Jahren.

GESAMTBETRIEBSKOSTEN
Selbst mit einer 2-Jahre-Garantie wird 
die HB-Reihe zu einem vernünftigen 
Preis angeboten, der Kundenvorteile 
bei den Gesamtbetriebskosten bringt.

LEISTUNG
Develon HB-Hydraulikhämmer 
bieten hohe Leistungsfähigkeit und 
erstklassige Produktivität – ob Sie nun 
Beton abreißen oder Gestein brechen.

Verfügbar für 1-t- bis 10-t-Bagger

 
OPTIONALE ANBAUGERÄTE
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No.1

BETRIEBSTENDENZ
Gesamtbetriebsstunden und Betriebsstunden nach Modus

KRAFTSTOFFEFFIZIENZ*
Kraftstoffpegel und -verbrauch

ORT
GPS und Geo-Fence

BERICHTE
Einsatzbericht und Nutzung

WARNUNG UND ALARM
Erkennt Maschinenwarnungen, Antennenabtrennung  
und Geo/Time-Fence

FILTER- UND ÖLMANAGEMENT
Anzeige vorbeugender Wartungsmaßnahmen,  
nach Auswechselzyklen aufgeschlüsselt

DEVELON FLEET MANAGEMENT WEB
Benutzer können den Maschinenstatus via 
DEVELON Fleet Management Web überwachen.

TELEMATIKANSCHLUSS
Ein Terminalgerät wird installiert und 
an eine Maschine angeschlossen, 
um Maschinendaten abzurufen.

TELEKOMMUNIKATION
Develon bietet eine Dual-Modus-
Kommunikation (Mobiltelefon, 
Satellit) für eine maximale 
Kommunikationsabdeckung.

*Funktionen gelten eventuell nicht für alle Modelle. Für weitergehende Informationen zu dieser Funktion wenden Sie sich bitte an den Vertriebsmitarbeiter.

VORBEUGENDE
WARTUNG

EINSATZORT
MANAGEMENT

ARBEITSEFFIZIENZ
MANAGEMENT

PROAKTIVE
WARTUNG

NOT FOR PRIN
TIN

G



|� 25

 
SERIEN- UND SONDERAUSRÜSTUNG

Motor
	● Develon D17 – Common Rail-Dieselmotor mit Direkteinspritzung,  
Stufe V-konform

	● Automatische Drehzahlabsenkung

Hydrauliksystem
	● 2 × variable Kolbenpumpen + 2 Zahnradpumpen
	● Hydraulikhammerleitung mit direkter Tankrückführung
	● 2-Wege-Hochleistungshydraulikleitung mit Einstellung via Anzeigefeld
	● Zylinderdämpfung und Schmutzdichtungen
	○ Schwenkverschlauchung (Pero)
	○ Schnellwechslerleitung

Kabine und Innenraum
	● 4-Säulen-Schutzdach mit 5,7-Zoll-Digital-Instrumententafel beim DX27Z-7
	● Druckbeaufschlagte, schallisolierte, beheizbare Kabine beim DX35Z-7
	● Mechanisch gefederter Sitz
	● Hochziehbare Frontscheibe und abnehmbare untere Frontscheibe
	● Arretierbare Schiebefenster rechts
	● Deckenleuchte
	● Intervall-Scheibenwischer (nicht beim DX27Z-7 Schutzdach)
	● Mehrere Staufächer
	● Ebener, geräumiger, leicht zu reinigender Boden
	● Getränkehalter
	● Diebstahlschutz
	● 5,7-Zoll-Digital-Instrumententafel 
	● Elektrische Hupe
	● Motordrehzahlregler
	● Hydrostatiksystem mit zwei Fahrstufen (Handschaltung oder Automatik)
	● DAB-Radio mit Freisprechanlage (nicht beim DX27Z-7 Schutzdach)
	● USB-Ladegerät + 12-V-Steckdose
	● Serielle Datenkommunikationsschnittstelle für Notebook
	● Einstellbare PPC-Handgelenksteuerhebel für Löffelstiel, Ausleger,  
Löffel und Schwenkmotor mit gleitender Proportionalsteuerung

	● für Anbaugeräte, FNR-Schalter und Zusatzhydrauliktasten
	● Fahrpedale und Handhebel
	● Hauptschlüssel
	○ Druckbeaufschlagte, schallisolierte, beheizbare Kabine beim DX27Z-7
	○ Klimaanlage als Sonderausrüstung für DX27/35 Kabine

●  Serienausr.  ○  Sonderausr.

Sicherheit
	● Überrollschutz (Roll Over Protective Structure; ROPS)
	● Sicherheitsventile für Ausleger- und Löffelstielzylinder
	● Überlastmelder
	● Rundumwarnleuchte (ausgenommen DX27Z-7 Schutzdach)
	● Hydraulik-Sicherheitssperrhebel
	● Sicherheitsglas
	● Hammer für Notausstieg
	● Not-Aus-Motorabschalttaste
	● Verstärkte Stahlgussgelenke
	● Batterietrennschalter
	● LED-Arbeitsscheinwerfer (1 am Ausleger)
	● Verschließbarer Tankdeckel
	○ LED-Arbeitsscheinwerfer (2 oben auf der Kabine, 1 oben auf dem  
DX27Z-7 Schutzdach)

	○ Rückfahrkamera (als Satz erhältlich)

Sonstige
	● DX27Z-7: 2090 mm Monoausleger – 1100 mm Löffelstiel
	● DX35Z-7: 2540 mm Monoausleger – 1330 mm Löffelstiel
	● DEVELON Fleet Management Web (Telematiksystem)
	● Auslegerzylinderschutz
	● Doppelelement-Luftfilter
	● Selbstdiagnosefunktion
	● Batterie (12 V, 55 Ah), Lichtmaschine (12 V, 75 A)
	● Zentralschmierung der Gelenke von Drehkranz und Arbeitsgruppe
	○ DX27Z-7: 2090 mm Monoausleger – 1300 mm Löffelstiel – 60 kg zus. 
Gegengewicht

	○ DX35Z-7: 2540 mm Monoausleger – 1500 mm Löffelstiel – 100 kg zus. 
Gegengewicht

Unterwagen
	● Fester Unterwagen
	● Hydraulische Ketteneinstellvorrichtung
	● 300-mm-Gummiraupen
	● Planierschild
	● Geschmierte, versiegelte Kettenglieder

Liste der Anbaugeräte
	○ DX27Z: Löffelsatz (= 1 hydraulischer Schnellwechsler qc35 + 3 Grablöffel  
35 l - 300 mm / 60 l - 450 mm / 90 l - 600 mm + 1 Räumlöffel 130 l -1200 mm)

	○ DX35Z: Löffelsatz (= 1 hydraulischer Schnellwechsler QC35 + 3 Grablöffel  
40 l -300 mm / 70 l -450 mm / 100 l - 600 mm + 1 Räumlöffel 150 l -1200 mm)

	○ Develon Hydraulikhammer HB04H, 600-1100 bpm, 120 dB
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MEHR ENTDECKEN: 
DX27Z-7
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DX35Z-7
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